
      

       
 
 

MULTIPLO USO MASSIMAX 
Argamassa industrializada para assentamento e revestimento (reboco)- Cinza  
 

A MULTIPLO USO MASSIMAX é uma argamassa industrializada, pronto para uso, basta adicionar 

água. É uma argamassa bastante versátil, utilizada para o revestimento de paredes e tetos e para 

o assentamento de tijolos, blocos de concreto e cerâmicos em alvenarias sem função estrutural. 

 

COMPOSIÇÃO 

- Cimento Portland, agregados minerais com granulometria controlada e aditivos específicos.  

 

INDICAÇÕES  

- Revestimento:  

 - Paredes de alvenaria em ambientes internos e externos; 

 - Aplicação sobre chapisco; 

 - Aplicação externa e sobre estrutura de concreto aplique sobre o Chapisco Colante 

 Massimax.  

- Assentamento:  

 - Áreas internas e externas;  

 - Alvenaria sem finalidade estrutural;  

 - Tijolos, blocos cerâmicos, blocos de concreto ou sílico-calcário.  

 

LIMITAÇÔES 

- Assentamento estrutural;  

- Contrapiso ou revestimentos de piso;  

- Blocos de concreto celular;  

- Aplicação direta em substrato de concreto sem tratamento prévio;  

- Substratos de madeiras ou metais. 

 

SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO 

- O substrato para aplicação deve estar em conformidade com as normas NBR 13.753, NBR 13.754 



      

       
 

e NBR 13.755: Concreto curados há 28 dias; Base de alvenaria estrutural não armada ou alvenaria 

sem função estrutural com mais de 14 dias. 

- Após a desforma das estruturas de concreto, remova com escova ou disco de fios de aço a poeira, 

películas e resíduos existentes na superfície. Em seguida, lave com jato de água para retirada de 

todo pó e partículas soltas. Em seguida a base deverá ser lavada para posterior aplicação do 

chapisco colante. 

- Em alvenaria, preencha as juntas de assentamento que apresentarem falhas. 

- A superfície de aplicação deve estar curada, seca, limpa, sem desvio de prumo, livre de poeira, 

partículas soltas, desmoldantes ou qualquer outro produto que comprometa a aderência do 

produto, segundo a NBR 13.749.  

- Se a temperatura da base estiver acima de 27°C é necessário aspergir água sobre ela para diminuir 

a temperatura. Aguardar a secagem da base e proceder a aplicação da argamassa. 

PREPARAÇÃO DO PRODUTO 

 

- Utilize um recipiente estanque e limpo para misturar todo o conteúdo da argamassa anidra com 

a quantidade de água indicada na embalagem. 

- O produto deverá ser misturado em equipamentos próprios para argamassa, preferencialmente, 

misturadores de eixo vertical (argamassadeira);  

- Adicionar 50% da água total num misturador. Colocar a quantidade de produto seco e iniciar o 

processo de mistura. Em seguida, adicionar a quantidade restante de água e realizar a mistura por 

mais 2 a 3 minutos até se obter uma consistência homogênea e livre de grumos; 

- O tempo de mistura deverá ser controlado pelo operador, e poderá variar em função do tipo de 

equipamento e da quantidade de sacos.  

- Após mistura não há necessidade de tempo de espera para aplicação e o produto deverá ser 

utilizado em um prazo máximo de 30 a 40 minutos. Este tempo pode variar em função da 

temperatura ambiente e umidade relativa do ar; 

- As embalagens não devem ser fracionadas; 

- A mistura deverá ser protegida do sol, chuva e vento.  

Não adicione água em excesso após a mistura ou qualquer outro produto para a execução deste 

procedimento. O excesso de água no preparo ou acabamento pode causar fissuras no revestimento. 



      

       
 

 

Aplicação  

- Revestimento:  

- O revestimento deve ter no máximo 3 cm de espessura;  

- Com uma colher de pedreiro lance o produto contra o substrato;  

- Com o auxílio de régua metálica, inicie o acabamento assim que a argamassa estiver começando 

a endurecer; 

- Utilize uma desempenadeira (de madeira, plástico ou espuma) para finalizar o acabamento e 

uniformizar o revestimento. Caso necessário, molhe levemente o revestimento para facilitar o 

acabamento. 

 

- Assentamento:  

- Com uma colher de pedreiro aplique a argamassa sobre os blocos;  

- Posicione o bloco sobre a argamassa fresca, remova o excesso de material e observe o 

alinhamento, prumo e nível da parede  

- As juntas devem ser uniformes e com espessura entre 1 e 3 cm.  

  

Limpeza: limpe as ferramentas e equipamentos com água enquanto o produto ainda estiver 

fresco. Utilize meio de atrito mecânico para remover o produto após seco. 

DADOS TÉCNICOS 

Teor de água  Informado na embalagem  

Espessura da camada revestimento 3 cm 

Espessura da junta de assentamento 

Temperatura do substrato  

Entre 1 e 3 cm 

5 a 27°C 

Tempo de manuseio da argamassa 2 horas 

Exposição aos raios solares Cura úmida 

Aplicação de tintas, texturas ou outros acabamentos   28 dias 

Assentamento de revestimento cerâmicos 14 dias 

 

DESEMPENHO  



      

       
 

Argamassa industrializada para assentamento e revestimento de paredes e tetos MULTIPLO USO 

MASSIMAX é classificada de acordo com os requisitos da norma ABNT NBR 13281:2005. Para mais 

informações sobre estes resultados entrar em contato com a Massimax.  

 

RENDIMENTO 

Aplicação Consumo médio 

Revestimento 15 Kg/m2 /cm de espessura 

Assentamento 
Blocos 14x19x39 cm 18 Kg/m2 

Blocos 10x15x20 cm 25 Kg/m2 

 

 

O rendimento e o desempenho do produto podem variar de acordo com as condições ideais de 

preparação, do tipo e das características do substrato e de fatores externos alheios ao controle da 

Massimax como uniformidade da superfície, temperatura e umidade relativa do ar ou da 

superfície, condições climáticas, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador. 

Portanto, nesses valores não são consideradas das perdas que ocorrem durante a preparação e 

aplicação da argamassa. 

 

ARMAZENAMENTO: Local seco e arejado, sobre estrado para evitar o contato das embalagens com o 

solo. Empilhamento máximo 10 sacos em sua embalagem original e fechada.  

 

VALIDADE: 6 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem, se respeitadas as condições 

de armazenamento.  

 

PRECAUÇÕES 

- Utilize EPI completo como óculos de segurança com proteção lateral, luvas de segurança, 

vestuário protetor adequado, avental e sapatos fechados. Recomenda-se o uso de máscara de 

proteção respiratória com filtro contra poeiras; 

- Em caso de contato com a pele, lavar com água e sabão em abundância. Se houver 

desenvolvimento de algum tipo de irritação, consulte um médico; 



      

       
 

- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância, se estiver 

usando lentes de contato, remova-as e continue enxaguando. Procurar atendimento médico.  

- Em todos os casos, leve consigo uma embalagem e a FISPQ (ficha de informação de segurança 

de produto químico) deste produto, disponível em: www.massimax.com.br; 

- Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; 

- Não reutilize as embalagens. 

Indústria Brasileira/Origem Brasileira 
 
Responsável técnico: CRQ 4ª Região-N° 041.533-56. 
 
Produzida por: 
Massimax Industria e Comercio de Argamassa LTDA  
Rua: Benjamim Cione, 951, Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - SP 
CNPJ: 09.063.176/0001-67 
 
Contato: (16) 3965.4777 
www.massimax.com.br 
 

 

http://www.massima/
http://www.massima/

